B Klimatyzatory pokojowe RAC

Klimatyzator
DrZenosny

Seria Ml
AUX-12MI

N, 3lata
R290 ﬁbzzms gwarancji

Nowoczesna
stylistyka.

Klimatyzator przenosny serii Ml posiada prostg, minima-
listyczng obudowe o kompaktowych wymiarach. Jego
ponadczasowa stylistyka dobrze sprawdzi sie w kazdym
wnetrzu. Potgczenie btyszczgcej powierzchni przedniego
panelu z matowym wykoriczeniem zaluzji nawiewnej
dodaje urzgdzeniu nowoczesnego charakteru.

(S
{
R

, : :

Mobilnosé

i wyjatkowo prosta
instalacja.

Klimatyzatory przenosne nie wymagaja specjalistycznej
instalacji i sg mobilne - w fatwy sposéb mozna je przeniesé
do innego pomieszczenia. Utatwiaja to uchwyty zlokalizo-
wane po bokach obudowy i kétka zamontowane

do podstawy urzadzenia.
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| Efektywne | komfortowe
chtodzenie bez koniecznoscl
specjalistycznego montazu.

Klimatyzatory przenosne AUX sprawdza si¢ wszedzie tam, gdzie nie
ma mozliwos$ci montazu tradycyjnej klimatyzacji typu split. Nie wyma-
gaja specjalistycznej instalacji - ciepte powietrze odprowadzane jest
Z pomieszczenia za pomoca rury wylotowej, ktéra moze by¢é zamon-
towana w oknie lub w $cianie. Wyrézniajg sie mobilnoscia - w kazdej
chwili urzadzenie mozna tatwo przeniesé do innego pomieszczenia,
dzieki kotkom zamontowanym do podstawy obudowy. Zapewniaja
efektywne chtodzenie, przy zachowaniu niskiego poziomu hatasu.




Klimatyzatory przenosne - cechy i funkcje

Zoptymalizowana
konstrukcja - wysoka
estetyka, wygoda

| funkcjonalnosc.

n Panel sterowania

E Zaluzja powietrzna - wylot powietrza
n Uchwyt do przenoszenia

n Zdejmowany przedni panel

H Kotka do przenoszenia

n Wylot powietrza

Gniazdo kabla zasilajgcego

n Odptyw pompy spustowej

n Odptyw skroplin dolnej miski odptywowej
m Gorny filtr powietrza (za kratka)
m Gorny wlot powietrza

ﬂ Odptyw skroplin

E Dolny filtr powietrza (za kratkg)
m Dolny wlot powietrza
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ﬂ Uchwyt przewodu zasilajacego
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Konstrukcja klimatyzatora przenosnego AUX serii M| zostata tak zaprojektowana, aby spetni¢
najwyzsze wymagania zaréwno pod wzgledem estetyki, jak i funkcjonalnosci. Nowoczesna,
minimalistyczna obudowa w kolorze biatym zostata wyposazona w czytelny panel sterowania
z cyfrowym wyswietlaczem. Kotka zamontowane u podstawy obudowy i wygodne uchwyty
umozliwiajg bezproblemowe przenoszenie urzadzenia. Klimatyzator posiada stalowg pokrywe
skrzynki sterowniczej odporng na ogien i kurz oraz zdejmowany panel przedni, umozliwiajacy
tatwy dostep do wnetrza urzadzenia.
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Automatyczny ruch zaluzji
powietrznej Auto Swing -
komfortowe i efektywne
chtodzenie.

Dzieki funkeji Auto Swing, dwuwarstwowa zaluzja powietrzna klimaty-
zatora przeno$nego AUX moze automatycznie poruszac sie w gore

i w dot, zapewniajgc lepszg dystrybucje schtodzonego powietrza

W pomieszczeniu i szybsze uzyskanie zadanej temperatury.
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Bardzo cicha praca -
komfortowe warunki
do nocnego odpoczynku.

Dzieki optymalizacji konstrukeji kanatu przeptywu powietrza,
zastosowaniu cichej sprezarki oraz wentylatora o duzej srednicy

z wysokowydajnym silnikiem PG, klimatyzator przenosne AUX z serii
M moga zapewni¢ lepszg dystybucje powietrza w pomieszczeniu
przy zachowaniu niskiego poziomu hatasu. Urzadzenie posiada takze
funkeje pracy nocnej, po aktywowaniu ktrej predkosé wentylatora
zostaje obnizona do minimum, powodujac zmniejszenie poziomu
emitowanego hatasu i ograniczenie zuzycia energii elektrycznej.
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AUX

Panel sterowania z cyfrowym
wyswietlaczem - wygodna
I intuicyjna obstuga urzadzenia.

Czynnik chiodniczy

R290 - naturalne | bezpieczne
rozwigzanie dla klimatyzatorow
przenosnych.

Urzadzenie zostato wyposazone w nowoczesny, intuicyjny i wygodny

Zastosowany w klimatyzatorach przenosnych AUX czynnik chtodniczy W @laSie P SiSTer T, UmeEi ey sy e i )
. . . . temperatury nawiewu, predkosci wentylatora i funkcji dodatkowych
R290 (propan) to zwigzek organiczny nalezacy do grupy weglowodorow

. . . . . Klimatyzatorem mozna sterowaé takze za pomocg pilota
nasyconych. Charakteryzuje sie bardzo dobrymi wtasciwosciami

. . YT . . . . bezprzewodowego
termodynamicznymi oraz niewielkim oddziatywaniem na srodowisko

naturalne. To nietoksyczny gaz o zerowym wskazniku ODP i bardzo
niskim wspdtczynniku GWP (3), potwierdzajacym jego znikomy wptyw
na tworzenie efektu cieplarnianego.
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Dane techniczne:

Klimatyzator

Model AUX-12MI
p rz e n o é n y Wydajnos$é chtodnicza [kw] 3,40
Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240,50, 1
Seria MI Prad roboczy (chtodzenie) A 5,80
AUX-12MI Zuzycie energii (chtodzenie) W] 1300
Maksymalny pobér pradu (chtodzenie) [A] 8,00
3 |ata" Maksymalny pobér mocy (chtodzenie) W] 1450
R290 | cioozeu: g overench EER/ COP W/wl 26/-
Klasa efektywnosci energetycznej (chtodzenie) - A
Przeplyw powietrza [m3/h] 390/360/330
Poziom hatasu [dB(A)] 64,0/63,5/63,0
Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokosé) [mm] 476 x 710 x 385
Waga netto/brutto [kl 330/380
Zakres nastawy temperatury [°C] 16 ~32
Czynnik chtodniczy - R290
Sprezarka Typ - Rotacyjna
Producent - GMCC
Moc W) 985

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wezesniejszego powiadomienia.

Cechy i funkcje:

R290 Wl verTer
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Czynnik Technologia  Programator Tryb pracy Sterownik Cyfrowy Pionowy Sygnalizacja Tryb Tryb Tryb Tryb pracy
Ch'sggoczv inwerterowa  czasowy 24H nocnej bezprzewodowy wyéwietlacz  ruch zaluzji  zabrudzenia chiodzenia wentylatora osuszania  automatycznej
filtra
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