L
=
o
P
=
(@]
X
>
(m)]
<
(9]
<
=z

STEROWANIE | ZASILANIE

SYSTEMY KOMINOWE SYSTEMY DGP

WENTYLACJA

State nasady kominowe

Wywietrzak typu CAGI

ﬂCG x-a-b

L wersja podstawy
materiat
érednica

wywietrzak typu CAGI

Wywietrzak otwierany dla $rednic od 100 do 160 mm.

Srednica nasady [mm] 0100 0110 120 0125
Wydajnos¢ [m?/h] przy wietrze 4 m/s 61 74 87 95

Maksymalna temperatura pracy ['C]

Srednica 8100 0110 2120 0125
Wymiary cylindra Srednica D 200 220 240 250
[mm] Wysokosé L 120 132 144 150

Cagi - wersje podstaw

1. Podstawa standard -PK

h1

B nxgd1

3.

5. Podstawa z kotnhierzem zamykajacym ocieplenie -B-K
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W w
Zastosowanie g
CH -
Materiat
- oc

2150 0160 0180 200
136 17 206 242
180

0150 2160 0180 200

300 320 360 400
180 192 216 240

2. Podstawarurowa-B

4. Podstawa wciskana -PT

6. Podstawarozbieralna -R

46

Ciag kominowy

W - przewody wentylacyjne
S - przewody spalinowe
CH - blacha chromoniklowa 1.4301

0C - blacha ocynkowana

0250 300 0315 7350
392 543 683 823

0250 0300 @315 ?350

500 600 630 700
300 360 378 420
D
i
T
| o
- T
|
T
! £
dz
D
i
T
i
|
oA
I ]
e
B £
dz
D
i
\ 2
I
. T
]
!
4
dw

0400
965

0400
800
480

www.darco.pl | katalog produktéw 2019



State nasady kominowe

Zestawienie wymiarow dla okreslonych srednic

0100

100.8

202.1 100.8

___________
2110

msg

1109

202.1 M9

123.0

122.0

227.6 123.0

124.6

123.6

227.6 124.6

1325

131.5

227.6 132.5

140.6

139.6

227.6 140.6

151.7

150.7

253.3 151.7
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NASADY KOMINOWE

SYSTEMY DGP STEROWANIE | ZASILANIE

SYSTEMY KOMINOWE

WENTYLACJA

State nasady kominowe

D 475 100 115 250 200 6 4 2.25 2.20
[ =] 475 215 - - - - - 2.05 2.00
e 470 210 - 222 192 95 6 2.45 2.40
- 517 157 257 197 168 - - 2.20 215
Bk 475 70 215 - - - - 2.60 255
xR 475 215 - - - - - 2,05 2.00

485 100 15 330 253 6 4 2.55 2.50
485 - - - - - - 2.95 2.30
480 155 - 242 212 915 6 2475 2.70
527 157 257 217 188 - - 2.50 2.45
485 70 215 = = = = 2.95 2.90
485 = = = = = = 2.35 2.30

0200

700 160 200 330 260 6 4 5.70 4.90
500 160 - - - - - 4.80 4.5
495 155 - 263 233 915 6 5.30 4.65
657 157 317 237 208 - - 5.45 4.80
500 70 160 = = = = 5.50 4.85
500 160 = = = = = 5.30 4.65

0250

785 160 200 370 290 6 4 8.10 7.00
585 160 - - - - - 6.70 5.80
580 155 - 313 283 9.5 6 7.55 6.65
742 157 317 287 259 o E 7.50 6.60
585 70 160 = = = = 7.60 6.70
585 160 = = = = = 6.70 5.80

0300

870 160 200 430 350 6 4 12.40 10.60
670 160 - - - - - 10.70 8.90
665 155 - 363 337 9.5 8 11.70 9.90
827 157 317 337 308 o E 11.70 9.70
670 70 160 = = = = 11.70 8.85
670 160 = = = = = 10.70 8.90

0315

896 160 200 440 360 6 4 129 11.20
696 160 - - - - - 11.15 8.70
690 155 - 378 352 9.5 8 12.20 9.75
853 157 317 350 323 o E 12.10 10.65
696 70 160 = = = = 12.05 10.65
696 160 = = = = = 1.15 9.70

0350

730 160 - - - - - 15.70 18.00
725 155 - 413 387 9.5 8 17.00 19.30
730 70 160 = = = = 16.95 19.30
730 160 = = = = = 15.70 18.00

@ 400

830 160 - - - - - 15.70 18.00
825 155 - 464 438 9.5 8 17.00 19.30
830 70 160 - - - - 16.95 19.30
830 160 - - - - - 15.70 18.00
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State nasady kominowe

Charakterystyki przeptywu

=140
2000 = } WCG 150 nakominie . = 200 } T T T T ] —=1200 — T
B E ] blaszanym @150 [mm] ~ E ‘ WCG200nakominie T WCG 400 na kg[;n[ml;]
<1800 S 0 L = - [T murowanym 0,2x0.2[ml ' m
4 R — g 250 ') - 3 1000 —
€ 1600 £ i — < ] 7 e =
) O 3 I = ) —t — £ [ =71
2 2100 —-3lm/s] 2 s 5 Taimisl o
21400 Z 0 B = =z
WCG 120 na kominie 800 —
1200 © 2120 [mm] 3lmy/s] =
e E—alm/sl ! WCG 300 na kominie g
1000 - T [ 150 600 laszanym 0300 [mm]
—— 60 ;ﬁ‘m/ﬂ—— WCG 150 na kominie [ }m >
I 1 | 4lm, —
800 ::A[r‘n/ : — murowanym‘DM‘xDM‘[ml‘ /m/ =TT 2
| 100 ===3lm/s] ———— | 400 =gy WCG 200 na kominie wn
600 40— 3[m/s] WaS 100 v ko £ 3lm/s] N O | e ©200 [mm] <
2100 o] WCG 150 na kominie L] =
400 2 ksztattki ceramicznej [—4[m/s]
20 0 9150 [mml 200 T ==
Il Il Il Il Il | 3[m/51
200
E= = H
0 0 0 N | o I
1 2 3 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14
Predkoéé wiatru v [m/s] Wysokos¢ komina H [m] Wysokoé¢ komina H [m] Wysokos¢ komina H [ml]

Wykres wydajnosci wywietrzakow cyl\ndrycznych Wykres wydajnosci wywietrzakow cylindrycznych ~ Wykres WydaJnOSC|wyW|etrzakow cylindrycznych  Wykres wydajnosci wywietrzakow cylindrycznych

(CAGI) w zaleznosci od predkosci wiejacego wia- ?100, 120, 150 dla komina blaszanego, dla dwdch 200, 150 dla komina blaszanego i murowanego, (200, 300, 400 dla komina blaszanego, dla dwdch L
tru bez uwzglednienia wysokosci komina. predkosci wiatru 3i 4 [m/s]. dla dwéch predkosciwiatru 3i4 [m/s]. predkosci wiatru 3i 4 [m/s]. Z
*1[m/s]=3,6 [km/h] <C
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materiat (9]
crednica Ciag kominowy
wywietrzak typu H
Zastosowanie W W W-przewodywentylacyjne Srednica [mm] @100 @110 @120 @130 @140 @150 @160 @180 (@200
T CH - CH - blacha chromoniklowa 1.4301 K 400 400 400 420 420 465 465 650 750
ateria
- OC  0C-blacha ocynkowana Wymiary [mm] M 120 120 150 165 165 165 165 220 220
L 312 312 312 312 312 332 332 480 480 g
o
- - Z
Wywietrzak typu H - wersje podstaw =
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