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Daszek wywietrznikowy

Ciąg kominowy

Zastosowanie
W W W W - przewody wentylacyjne

S - - S - przewody spalinowe

Materiał

CH - - CH - blacha chromoniklowa 1.4301

- OC - OC - blacha ocynkowana

- - MI MI - blacha miedziana

DA x-a
materiał

średnica

daszek wywietrznikowy

dla Ø ≤ 200

dla Ø > 200

Średnica
Wymiary [mm] Waga [kg] 

D H dw h1 h2 OC CH MI

Ø100 220 178 100 70 140 0.30 0.30 0.39 

Ø110 220 185 110 70 147 0.35 0.35 0.45 

Ø120 250 202 120 80 164 0.37 0.37 0.48 

Ø130 250 209 130 80 171 0.40 0.40 0.52 

Ø140 290 218 140 80 178 0.45 0.45 0.58 

Ø150 290 225 150 80 185 0.50 0.50 0.65 

Ø160 290 225 160 80 185 0.55 0.55 0.70 

Ø200 350 260 200 80 220 0.94 0.94 1.22 

Ø250 400 340 250 80 270 1.25 1.70 1.70 

Daszek z pudełka

Ciąg kominowy

Zastosowanie
W W - przewody wentylacyjne

S S - przewody spalinowe

Materiał CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301

DAP x-a
materiał

zakres średnic

daszek wywietrznikowy

Zakres średnic
Wymiary [mm] Waga [kg]

D H dw CH

Ø60÷Ø80 160 150 60-80 0.20

Ø100÷Ø130 220 180 100-130 0.30

Ø140÷Ø180 290 210 140-180 0.45

Ø200÷Ø250 350 240 200-250 0.60

Daszek z podstawą wciskaną

Ciąg kominowy

Zastosowanie
W W W - przewody wentylacyjne

S - S - przewody spalinowe

Materiał
CH - CH - blacha chromoniklowa 1.4301

- OC OC - blacha ocynkowana

DA x-a- PT
podstawa wciskana

materiał

zakres średnic

daszek wywietrznikowy

Średnica
Wymiary [mm] Waga [kg] 

D H dz OC CH

Ø100 220 335 94 0.60 0.60

Ø110 220 345 104 0.70 0.70

Ø120 250 360 114 0.75 0.75

Ø130 250 370 124 0.80 0.80

Ø140 290 375 134 0.95 0.95

Ø150 290 385 144 1.00 1.00

Ø160 290 385 154 1.11 1.11

Ø180 1.00 1.00

Ø200 350 420 194 1.85 1.85

Ø250 400 500 244 3.40 3.40

Daszek otwierany dla średnic od 100 do 200 mm.

dla Ø ≤ 200

dla Ø > 200

Stałe nasady kominowe


