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Czerpnia GWC (Gruntowego Wymiennika Ciepła)

Zastosowanie Gruntowy wymiennik ciepła

Materiał CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301

GWC x- CH - ...
powierzchnia

materiał

średnica

czerpnia GWC

... - BA - powierzchnia „lustro”

... - 4N - powierzchna szlifowana

... - 2B - powierzchnia matowa

Średnica
Wymiary [mm] Waga

D H dz CH

Ø160 360 1200 160 6.00

Ø200 400 1200 200 7.50

Ø250 450 1200 250 9.50

Ø300 500 1200 300 12.0

Ø350 550 1200 350 18.0

Ø400 600 1200 400 21.5
*inne wymiary na zamówienie klienta

Pierścieniowa nasada kanalizacyjna PNK

Ciąg kominowy

Zastosowanie Zakończenie kanalizacji

Materiał CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301

PNK x- CH
materiał

średnica

pierścieniowa nasada kanalizacyjna

Średnica
D

Wymiary [mm] Waga
CHA B H

Ø80 220 190 700 1.55

Ø100 220 190 700 1.90

Ø110 220 190 700 2.10

Ø120 220 190 700 2.25

Ø130 250 220 700 2.40

Ø140 250 220 700 2.50

Ø150 250 220 700 2.80

Ø160 250 220 700 2.90

Ø200 330 300 700 3.60
*inne wymiary na zamówienie klienta

Przedłużenie kominowe prostokątne

Ciąg kominowy

Zastosowanie
S - S - przewody spalinowe

- D D - przewody dymowe

Materiał

CH - CH - blacha chromoniklowa 1.4301

- Ż Ż - blacha żaroodporna 1.4828

*) - *) - blacha chromoniklowa 1.4404

PKK AxB /H- a - s
grubość blachy

materiał

wysokość H = 1000 (500 lub 250)

wymiary

przedłużenie kominowe prostokątne

Przedłużenie kominowe prostokątne służy do zabudowy istniejących ko-
minów ceramicznych o nietypowych wymiarach. Przedłużenie powinno być 
przymocowane do betonowej czapki kominowej zgodnie ze sztuką budow-
laną poprzez elementy montażowe takie jak: kołki, wkręty.
Zastosowanie:

⋅⋅ zakończenie tradycyjnych przewodów kominowych ceramicznych

UWAGA!
Przedłużenie wykonywane jest na indywidualne zamówienie klienta. Na-
leży podać wymiary AxB, wysokość H = 1000 (500 lub 250mm) oraz materiał 
z jakiego ma być wykonane.

Stałe nasady kominowe


