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Charakterystyka przepływu

W
yd

aj
no

ść
 Q

 [m
3 /

h]

Prędkość wiatru v [m/s]

TU 350
TU 300

TU 250

TU 200

TU 150

Wysokość komina H [m]

TU 150 na kominie
blaszanym Ø150 [mm]

TU 150 na kominie
murowanym 0,14x0,14 [m]

Komin blaszany bez 
nasady Ø150 [mm]

Komin murowany bez 
nasady 0.14x0.14 [m]

W
yd

aj
no

ść
 Q

 [m
3 /

h] TU 150
[4 m/s]

[3 m/s]

Wysokość komina H [m]

TU 200 na kominie
murowanym 0,2x0,2 [m]

TU 200 na kominie
blaszanym Ø200 [mm]

Komin murowany bez
nasady 0,2x0,2 [m]

Komin blaszany bez
nasady Ø200 [mm]

W
yd

aj
no

ść
 Q

 [m
3 /

h] TU 200
[4 m/s]

[3 m/s]

Wykres wydajności obrotowych nasad kominowych TURBO-
WENT w zależności od prędkości wiejącego wiatru bez uwzględ-
nienia wysokości komina. (*1[m/s]=3,6[km/h]).

Wykres wydajności obrotowej nasady kominowej TURBO-
WENTØ150 dla komina blaszanego i murowanego, dla dwóch 
predkości wiatru 3 i 4 [m/s].

Wykres wydajności obrotowej nasady kominowej TURBOWENT 
Ø200 dla komina blaszanego i murowanego, dla dwóch predkości 
wiatru 3 i 4 [m/s].

Wysokość komina H [m]

TU 250 na kominie
blaszanym Ø250 [mm]

TU 250 na kominie
murowanym 0,22x0,22 [m]

Komin murowany bez 
nasady 0,22x0,22 [m]

Komin blaszany bez 
nasady Ø250 [mm]

W
yd

aj
no

ść
 Q

 [m
3 /

h] TU 250

[4 m/s]

[3 m/s]

Wysokość komina H [m]

Komin murowany bez 
nasady0,27x0,27 [m]

TU 300 na kominie 
blaszanym Ø300 [mm]

TU 300 na kominie 
murowanym 0,27x0,27 [m]

Komin blaszany bez 
nasady Ø300 [mm]

W
yd

aj
no

ść
 Q

 [m
3 /

h] TU 300
[4 m/s]

[3 m/s]

Wykres wydajności obrotowej nasady kominowej TURBOWENT 
Ø250 dla komina blaszanego i murowanego, dla dwóch predko-
ści wiatru 3 i 4 [m/s].

Wykres wydajności obrotowej nasady kominowej TURBOWENT 
Ø300 dla komina blaszanego i murowanego, dla dwóch predkości 
wiatru 3 i 4 [m/s].

Turbowent z zewnętrznym 
łożyskowaniem Ø150÷Ø200

Ciąg kominowy

Kierunek obrotu 
turbiny

Wiatr

TUZ x a b - c
wersja podstawy

materiał turbiny

materiał podstawy

średnica

turbowent z zewnętrznym łożyskowaniem

Obrotowe nasady kominowe
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Zastosowanie S S - przewody spalinowe

Materiał podstawy CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301

Materiał turbiny CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301

Średnica nasady [mm] Ø150 Ø200

Wydajność [m3/h] przy wietrze 4 m/s 200 325

Podciśnienie [Pa] przy wietrze 4 m/s 7.0 6.3

Maksymalna temperatura pracy ºC 250

Układ obrotowy Łożyska toczne zamknięte, napełnione smarem, 
umieszczone na zewnątrz głowicy

Turbowent z zewnętrznym łożyskowaniem Ø150÷Ø200 - wersje podstaw

1. Podstawa kwadratowa otwierana -PK 2. Podstawa wciskana otwierana -PT-U

3. Podstawa rurowa otwierana -B 4. Podstawa redukcyjna wciskana -X/Y-...PTU

Zestawienie wymiarów dla określonych średnic

Ø 150 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy D dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n R CHCH

-PK ~260 150.4 - 305 100 - 250 208 6.2 4 165 2.00

-PT-U ~260 - 152.0 500 157 294 202 158 - - 165 2.20

-B ~260 - 152.0 402 60 197 - - - - 165 2.00

-X/Y-...PTU ~260 - Y 560 157 - - - - - 165 2.30

Ø 200 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy D dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n R CHCH

-PK ~320 200.0 - 340 100 - 330 284.0 6.2 4 195 2.50

-PT-U ~320 - 201.0 540 157 304 202 208 - - 195 2.80

-B ~320 - 201.0 471 60 197 - - - - 195 2.50

-X/Y-...PTU ~320 - Y 600 157 364 - - - - 195 2.95

Obrotowe nasady kominowe


